
Alegra 
Flachdachziegel 
Alegra 8

DB_Alegra_8_12_2010.indd   1DB_Alegra_8_12_2010.indd   1 21.12.2010   9:16:10 Uhr21.12.2010   9:16:10 Uhr
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Naturrot Engobe Edelengobe
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rot engobiert kupferbraun tiefschwarz edelmaron edelkastanie edelschwarz platingrau

Alegra Flachdachziegel

Alegra 88

Der Baustoff Ton hat eine 5.000 Jahre alte Tradition und 
wird heute besonders aufgrund seiner Natürlichkeit und 
Wertbeständigkeit geschätzt. Nicht ohne Grund hat sich 
besonders der Tondachziegel erfolgreich zum Trendpro-
dukt im Dachbereich entwickelt. 

Als Tochterunternehmen der Wienerberger AG profi tiert 
die Wienerberger GmbH in Deutschland mit ihrer Dach-
sparte Koramic von über 185 Jahren Erfahrung und Know-
how in der Kunst des Ziegelbrennens. Die Synergie von 
Tradition und Innovationskraft gewährleistet qualitativ hoch-
wertige Produkte. So gelten Koramic-Tondachziegel, auf 
die das Unternehmen 30 Jahre Garantie gewährt, zu Recht 
als sehr hochwertig, langlebig und äußerst wertbeständig.

Der Flachdachziegel Alegra 8, ideal sowohl für Sanie-
rungen wie auch im Neubau einsetzbar, punktet in vielerlei 
Hinsicht: Wirtschaftlich im Format, einfach und schnell in 
der Verlegung, verfügt er über ein besonders harmonisches 
Deckbild. Ausgerüstet mit der Sturmsicherung SturmFIX 
bietet er Ästhetik und Sicherheit für das Dach.
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Form

Vorteile des Alegra 8

■   Sehr wirtschaftliches Format, 
nur 8,7 Stück/m2 erforderlich

■   Großer Kopffalz-Verschiebebereich 
von 37,0–40,0 cm

■   Ideal für Sanierungen und Neubau

■   Einfache und schnelle Verlegung durch 
Dreifachüberdeckung im Vierziegeleck

■  Ortgangziegel mit langem Ortgangschenkel, 
somit Abdeckung der Unterkon struktion bis zu 7 cm

■ Schiebefi rst-Lüftungssystem

■ Regeldachneigung 16º

■ SturmFIX
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Technische Daten

Bedarf/m2 (ca.): 8,7–9,5 Stück

Decklänge (ca.): 37,0–40,0 cm

Mittlere Decklänge (ca.): 38,5 cm

Deckbreite (ca.): 28,5 cm

Größe (ca.): 33,6 x 47,8 cm

Gewicht/Stück (ca.): 4,5 kg

Gewicht/m2 (ca.): 39,1 kg

Stück/Paket: 5

Stück/Palette: 180

Regeldachneigung:  16°

Regeldachneigung

Zulässige Dachneigung / Zuordnung von Zusatzmaßnahmen 
ohne erhöhte Anforderung

gemäß ZVDH-Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen, 
Ausgabe Januar 2010

 1 Klasse 4 2 Klasse 3

30 mm
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Alegra Flachdachziegel

Alegra 8
Zubehör

8

Ortgänge

Ortgangziegel
links, rechts (2,6 Stück/m)

Doppelwulstziegel
(2,6 Stück/m)

Firstanschluss

Firstanschluss-
Lüfterziegel

Firstanschluss-
Lüfter-Ortgang
links, rechts

First/Grat

First Nr. 15, Schiebefi rst 
(2,5 Stück/m)

First-Anfangziegel First-Endziegel

Walmkappe Universal
(dreiachsig)

Gratanfänger   Schraubsystem für 
First Nr. 15, Schiebefi rst

  (42 Edelstahlstifte, 
42 Schrauben mit Torxkopf 
und Dichtung, 1 Torxbit)

  First-/Gratrolle 
Universal 320 mm 

  Rolle 5 m 
(rot, braun, schwarz)

  First-/Gratrolle 
Aluminium 320 mm

  Rolle 5 m 
(rot, braun, schwarz)

  Firstlattenhalter Universal
 höhenverstellbar

Pult

Pultdachfi rst
(3,0 Stück/m)

Pultdach-Anfangziegel Pultdach-Endziegel

  Firstklammer 
Pultdachfi rst

Sonstiges Flächenzubehör

Lüfterziegel
(LQ = 25,0 cm²)

Traufe

  Trauf-Lüftungselement 
PVC 

  (1 m), rot, schwarz

   Vogelschutzgitter/
Traufl üftungsband

  Höhe 8 cm,
Rolle 5 m (rot, braun, 
schwarz, weiß)

Dachdurchgang

Dunstrohrsystem Ton 
125 mm
(inkl. Flexschlauch 
mit Reduzierung)

Thermen Durchgangs -
ziegel Ton

NW 110 mm*
NW 125 mm*

Antennensystem Ton 

(inkl. Manschette)

 KoraTech®-Dachzubehör
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Abluft am Pult
� 2 ‰ der zugehörigen Dachfl äche, jedoch mindestens 
200 cm2/m Pultfi rst

Pultdachfi rst mit FirstanschlussziegelPultdachfi rst mit First-Gratabdeckband

Pult – Detail mit First-Gratabdeckband Pult – Detail mit Firstanschlussziegel

H
370 – 400

LAP

370 – 400

24

H

370 – 400

370 – 400

LAP

24

Trauf – Detail

Zuluft an der Traufe
� 2 ‰ der zugehörigen Dachfl äche, jedoch mindestens 200 cm2/m Traufe

Traufenüberstand nach örtlichen Gegebenheiten, Sparrenlänge, Dach-
neigung und Rinnengröße bauseits ermitteln (variabel 30 bis 80 mm)

Abstand Traufe zur 1. Lattung
443 mm abzüglich Traufüberstand = 363 bis 413 mm
Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

30 – 80

370 – 400

370 – 400

370 – 400

443
363 – 413

Traufblech

DN° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

LAP in mm 35 30 30 25 25 20 20 – –

H in mm 110 105 100 90 85 80 75 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

DN° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

LAP in mm 45 35 25 20 20 20 20 – –

H in mm 85 85 85 80 80 75 70 – –

Die angegebenen Maße gelten für Dachlatten mit dem Querschnitt 30 x 50 mm.

Weitere Informationen fi nden Sie in der Broschüre „Technische Informationen“, die Sie kostenlos unter info@koramic.de anfordern können.
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